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МК 27-11
ТУ 16-505.779-80

380
10 кГц

+250 1 0,20-2,50 гибкая медная посере-
бренная жила, изоляция 
из стеклянных нитей и 
фторопластовых пленок

Провода предназначены для подвижного 
и фиксированного монтажа внутриблоч-
ных, межблочных, внутриприборных и 
межприборных соединений в электронных и 
электрических устройствах на номинальное 
переменное напряжение 380 В частотой 
10 кГц, постоянное напряжение 550 В и 
импульсное напряжение 900 В.
Электрическое сопротивление связи при 
частоте 10 МГц для МКЭ – 300 МОм/м. 
Провода марки МК стойки к воздействию 
синусоидальной вибрации, механического 
удара одиночного и многократного дей-
ствия, линейного ускорения, акустиче-
ского шума, пониженного и повышенного 
атмосферного давления, статической пыли 
(песка), плесневых грибов, минерального 
масла, бензина и солнечного излучения, 
соляного (морского) тумана. 
Минимальная наработка проводов:
1 000 часов при температуре 250 °С,
25 000 часов при температуре 125 °С,  
100 000 часов при температуре 100 °С.
Минимальный срок сохраняемости – 20 лет.
Минимальный срок службы – 20 лет. 
95-процентный ресурс – 1 500 часов.

МК 27-21
ТУ 16-505.779-80

380
10 кГц

+250 1 0,20-0,35 жила, скрученная из одной 
сталемедной посере-
бренной и шести медных 
посеребренных проволок, 
изоляция из стеклянных 
нитей и фторопластовых 
пленок

МКЭ 27-11
ТУ 16-505.779-80

380
10 кГц

+250 1 0,20-2,50 гибкая медная посере-
бренная жила, изоляция 
из стеклянных нитей и 
фторопластовых пленок, 
экран из медных луженых 
проволок

МКЭ 27-21
ТУ 16-505.779-80

380
10 кГц

+250 1 0,20-0,35 жила, скрученная из одной 
сталемедной посере-
бренной и шести медных 
посеребренных проволок, 
изоляция из стеклянных 
нитей и фторопластовых 
пленок, экран из медных 
луженых проволок

МКШ
ГОСТ 10348-80

500
400 Гц

+70 2, 3, 5, 
7, 10, 

14

0,35-0,75 гибкая жила из медных лу-
женых проволок, изоляция 
и оболочка из поливинил-
хлоридного пластиката, 
полиэтилентерефталатная 
пленка, оболочка из ПВХ-
пластиката

Провода предназначены для подвижного и 
фиксированного монтажа межприборных 
соединений в электронных и электрических 
устройствах.

МКЭШ
ГОСТ 10348-80

500
400 Гц

+70 2, 3, 5, 
7, 10, 

14

0,35-0,75 гибкая жила из медных лу-
женых проволок,  изоляция 
и оболочка из поливинил-
хлоридного пластиката, 
полиэтилентерефталатная 
пленка, оболочка из 
ПВХ-пластиката, экран из 
медных проволок

МКЭШнг (А)
ГОСТ 10348-80, 
ТТ

500
400 Гц

+70 2-5,
7, 10, 

14

0,35;
0,50;
0,75;
1,00;
1,50

гибкая жила из медных 
проволок, изоляция из 
ПВХ-пластиката, экран из 
медной проволоки поверх 
скрученных изолированных 
жил, оболочка из ПВХ-
пластиката, не распростра-
няющего горение

МКЭШнг(А)-Ls
ГОСТ 10348-80, 
ТТ

500
400 Гц

+70 2-5,
7, 10, 

14

0,35;
0,50;
0,75;
1,00;
1,50

гибкая жила из медных 
проволок, изоляция из 
ПВХ-пластиката, экран из 
медной проволоки поверх 
скрученных изолированных 
жил, оболочка из ПВХ-
пластиката пониженного 
дымо-газовыделения

МКЭШв
ГОСТ 10348-80, 
ТТ

500
400 Гц

+70 Число 
пар
1; 2; 
4; 5;

7; 10; 
14

0,35;
0,50;
0,75;
1,00;
1,50

гибкая жила из медных 
проволок, изоляция из 
ПВХ-пластиката, экран из 
медной проволоки поверх 
скрученных изолированных 
жил, оболочка из ПВХ-
пластиката пониженного 
дымо-газовыделения

МКЭШвнг(А)
ГОСТ 10348-80, 
ТТ

500
400 Гц

+70 Число 
пар
1; 2; 
4; 5;

7; 10; 
14

0,35;
0,50;
0,75;
1,00;
1,50

гибкая жила из медных 
проволок, изоляция из 
ПВХ-пластиката, экран из 
медной проволоки поверх 
скрученных изолированных 
пар или скрученных изоли-
рованных экранированных 
пар, оболочка из ПВХ-
пластиката, не распростра-
няющего горение

Провода предназначены для подвижного и 
фиксированного монтажа межприборных 
соединений в электронных и электрических 
устройствах.

МКЭШвнг(А)-Ls
ГОСТ 10348-80, 
ТТ

500
400 Гц

+70 Число 
пар
1; 2; 
4; 5;

7; 10; 
14

0,35;
0,50;
0,75;
1,00;
1,50

гибкая жила из медных 
проволок, изоляция из 
ПВХ-пластиката, экран из 
медной проволоки поверх 
скрученных изолированных 
пар или скрученных изоли-
рованных экранированных 
пар, оболочка из ПВХ-
пластиката пониженного 
дымо-газовыделения

ПВМФО
ТУ 16-505.287-81

2 000
2 500
4 000
5 000
6 000
50 Гц

+200 1
1
1
1
1

0,12; 0,20
0,35; 0,50
0,50; 0,75
0,50; 0,75

1,00

гибкая медная луже-
ная жила, изоляция из 
фторопластовых пленок 
с промазкой кремнийор-
ганической жидкостью по 
токопроводящей жиле и 
между пленками, оплетка 
из стеклянных нитей, про-
питанная кремнийорганиче-
ским лаком

Предназначены для фиксированного 
монтажа внутриблочных, межблочных, вну-
триприборных и межприборных соединений 
в электронных и электрических устройствах.
Электрическое сопротивление связи при 
частоте 10 МГц для проводов ПВМФЭО – 
200 МОм/м.
Устойчивы к воздействию пониженного и 
повышенного атмосферного давления, сину-
соидальной вибрации, механического удара 
одиночного и многократного действия, 
линейного ускорения, акустического шума, 
статической и динамической пыли (песка), 
соляного (морского) тумана, плесневых 
грибов, солнечного интегрального и ультра-
фиолетового излучения.
Минимальная наработка – 3 000 часов.
Минимальный срок сохраняемости – 20 лет.
Минимальный срок службы – 20 лет.

ПВМФЭО
ТУ 16-505.287-81

2 000
2 500
4 000
5 000
6 000
50 Гц

+200 1
1
1
1
1

0,12; 0,20
0,35; 0,50
0,50; 0,75
0,50; 0,75

1,00

гибкая медная луже-
ная жила, изоляция из 
фторопластовых пленок с 
промазкой кремнийоргани-
ческой жидкостью по токо-
проводящей жиле и между 
пленками, экран из медных 
луженых проволок, обмотка 
из фторопластовых пленок, 
оплетка из стеклянных 
нитей, пропитанная крем-
нийорганическим лаком

КГФС
ТУ 16-505-182-82

250
10 кГц

+220 5; 12; 
19

0,20 гибкие медные жилы, 
изоляция из фторопласто-
вых пленок, обмотка из 
фторопластовых пленок 
поверх скрученных жил, 
экран из медных луженых 
проволок

Предназначены для фиксированного монта-
жа электрических соединений при ремонте 
аппаратуры различного назначения, работа-
ющей при напряжении 250 В переменного 
тока частоты 200 кГц, 500 В постоянного 
тока или 700 В импульсного напряжения.
Электрическое сопротивление связи при 
частоте 10 МГц – 500 МОм/м.
Стойки к воздействию вибрационных на-
грузок, многократных и одиночных ударов, 
линейных нагрузок, акустического шума.
Не распространяют горение.
Минимальная наработка:
14 000 часов при температуре 175 °С,
1 000 часов при температуре 250 °С.
Минимальный срок сохраняемости – 15 лет.
Минимальный срок службы – 15 лет.

КГФЭ
ТУ 16-505-182-82

250
10 кГц

+220 5; 12; 
19

0,20 гибкие медные жилы,
изоляция из фторопласто-
вых пленок, обмотка из 
фторопластовых пленок 
поверх скрученных жил, 
экран из медных луженых 
проволок
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