
ПРОВОДА  
УСТАНОВОЧНЫЕ  

с пластмассовой изоляцией 
 

ТУ У 31.3-00214534-056:2006   
НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Провода предназначены для стационарной прокладки в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрообору-
дования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 100 Гц 
или постоянное напряжение до 1000 В. 
 
ТРЕБОВАНИЯ ПО СТОЙКОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ 
Провода стойки к воздействию температуры окружающей среды: 
от 50 °С до минус 50 °С для проводов с изоляцией из ПВХ пластиката 
от 50 °С до минус 40 °С для проводов в исполнениях «нг» и «нгд» 
от 50 °С до минус 30 °С для проводов в исполнении «нг-HF» 
от 50 °С до минус 60 °С для проводов в холодостойком исполнении 
 Провода стойки к длительному действию относительной влажности воздуха до 100 %  при температуре до 35 °С 
 
МАРКИ И КОНСТРУКЦИИ 

АПВ, АПВнг, АПВнгд Провод одножильный с алюминиевой жилой Для прокладки в стальных трубах, пустотных 
каналах строительных конструкций, на лотках 
и др., для монтажа электрических цепей 

ПВ1, ПВ1нг, ПВ1нгд, 
ПП1нг-HF 

Провод одножильный с медной жилой 

ПВ2, ПВ2нг, ПВ2нгд, 
ПП2нг-HF 

То же, гибкий Для монтажа участков электрических цепей, 
где возможны изгибы проводов 

ПВ3, ПВ3нг, ПВ3нгд, 
ПП3нг-HF 

То же, повышенной гибкости 

ПВ4, ПВ4нг, ПВ4нгд, 
ПП4нг-HF 

То же, особо гибкий Для монтажа участков электрических цепей, 
где возможны частые изгибы проводов 

АППВ, АППВнг, АППВнгд Провод двухжильный или трехжильный, с 
алюминиевыми жилами, плоский с раздели-
тельным основанием 

Для негибкого монтажа 

ППВ, ППВнг, ППВнгд То же, с медными жилами 
Примечание. Изготавливаются также провода в климатических исполнениях ХЛ и Т 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ДСТУ 4809:2007 
АПВ, ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, АППВ, ППВ ПБ 100000000 
АПВнг, ПВ1нг, ПВ2нг, ПВ3нг, ПВ4нг, АППВнг, ППВнг ПБ 120000000 
АПВнгд, ПВ1нгд, ПВ2нгд, ПВ3нгд, ПВ4нгд, АППВнгд, ППВнгд ПБ 123121000 
ПП1нг-HF, ПП2нг-HF, ПП3нг-HF, ПП4нг-HF ПБ 122122000 
 

Конструкция провода марки АППВ 
1 -  алюминиевые токопроводящие жилы  
2 -  изоляция из ПВХ пластиката 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Марка Номинальное сечение жилы, мм² Класс гибкости жилы по 
ГОСТ 22483-77 

АПВ, АППВ, АПВнг, АППВнг,  АПВнгд, АППВнгд от 2 до 16 вкл. 
от 25 до 120 вкл. 

1 
2 

ПВ1, ППВ, ПВ1нг, ПВ1нгд, ПП1нг-HF, ППВнг, ППВнгд от 0,5 до 10 вкл. 
от 16 до 95 вкл. 

1 
2 

ПВ2, ПВ2нг, ПВ2нгд, ПП2нг-HF от 2 до 95 2 
ПВ3, ПВ3нг, ПВ3нгд, ПП3нг-HF от 0,5 до 1,5 вкл. 

от 2 до 4 вкл. 
от 5 до 95 вкл. 

2, 3 или 4 
4 
3 

ПВ4, ПВ4нг, ПВ4нгд, ПП4нг-HF 0,5 и 0,75 
1 и 1,5 
2,5 и 4 
6 и 10 

5 
4 или 5 

5 
4 или 5 

 

1 

2 

ПАО «ЗАВОД«Ю ЖКАБЕЛЬ» 



Электрическое сопротивление постоянному току при 20 °С, Ом/км, не более,  
алюминиевых жил проводов с номинальным сечением жил, мм²  

2 2,5 3 4 5 6 8 10 16 25 35 50 70 95 120 
14,9 12,1 10,1 7,41 6,07 5,11 3,73 3,08 1,91 1,20 0,868 0,641 0,443 0,320 0,253 

 
Класс 

гибкости 
жилы 

Электрическое сопротивление постоянному току при 20 °С, Ом/км, не более,  
медных жил проводов с номинальным сечением жил, мм²  

0,5 0,75 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 16 25 35 50 70 95 
1 36,0 24,5 18,1 14,8 12,1 9,01 7,41 6,07 4,61 3,66 3,08 2,25 1,83 - - - - - - 
2 36,0 24,5 18,1 16,8 12,1 9,43 7,41 5,61 4,61 3,54 3,08 2,31 1,83 1,15 0,727 0,524 0,387 0,268 0,193 
3 39,6 25,5 21,8 17,3 14,0 - - - - 3,83 3,11 2,40 1,99 1,21 0,809 0,551 0,394 0,277 0,203 
4 40,5 25,2 19,8 16,0 13,2 9,97 8,05 6,52 4,89 - 3,28 - 2,00 - - - - - - 
5 39,0 26,0 19,5 16,0 13,3 9,98 7,98 6,46 4,95 3,96 3,30 2,55 1,91 - - - - - - 

 
 
МАКСИМАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ И РАСЧЕТНАЯ МАССА ПРОВОДОВ   

Номинальное 
сечение жи-

лы, мм2 

Максимальный наружный диаметр (максимальные наружные размеры) проводов, мм 
одножильных двухжильных трехжильных 

АПВ,  
АПВнг, 
АПВнгд 

ПВ1, 
ПВ1нг, 
ПВ1нгд 

ПП1нг-
HF 

ПВ2, 
ПВ2нг, 

ПВ2нгд, 
ПП2нг-

HF 

ПВ3,  
ПВ3нг, 
ПВ3нгд 

ПП3нг-
HF 

ПВ4, 
ПВ4нг, 
ПВ4нгд 

ПП4нг-
HF толщина ширина толщина ширина 

0,5 – 2,8 3,2 – 2,6 3,0 2,6 3,0 – – – – 
0,75 – 3,1 3,5 – 2,8 3,2 2,8 3,2 2,6 6,4 2,6 10,2 

1 – 3,3 3,7 – 3,0 3,4 3,0 3,4 2,8 6,8 2,8 10,8 
1,2 – 2,4 2,6 – 3,3 3,5 – – 3,1 7,4 3,1 11,7 
1,5 – 2,6 2,8 – 3,4 3,6 3,5 3,7 3,3 7,8 3,3 12,3 
2 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 – – 3,7 8,6 3,7 13,5 

2,5 3,9 3,9 3,9 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 3,9 9,0 3,9 14,1 
3 4,0 4,0 4,0 4,4 4,4 4,4 – – 4,0 9,2 4,0 14,4 
4 4,4 4,4 4,4 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,4 10,0 4,4 15,6 
5 4,6 4,6 4,6 5,2 5,2 5,2 – – 4,6 10,4 4,6 16,2 
6 4,9 4,9 4,9 5,4 6,3 6,3 6,3 6,3 4,9 11,0 4,9 17,1 
8 5,8 5,8 5,8 6,3 7,0 7,0 – – 
10 6,4 6,4 6,4 6,8 7,6 7,6 7,6 7,6 
16 8,0 8,0 8,0 8,0 8,8 8,8 
25 9,8 9,8 9,8 9,8 11,0 11,0 
35 11,0 11,0 11,0 11,0 12,5 12,5 
50 13,0 13,0 13,0 13,0 14,5 14,5 
70 15,0 15,0 15,0 15,0 17,0 17,0 
95 17,0 17,0 17,0 17,0 19,0 19,0 

120 19,0 19,0 19,0 
 

Число жил х  номи-
нальное сечение, 

мм2 

Расчетная масса, кг/км, проводов марок 
ППВ ППВнг, ППВнгд АППВ АППВнг, АППВнгд 

2х0,75 21,9 - - - 
2х1 29,5 - - - 

2х1,2 34,3 - - - 
2х1,5 39,8 40,8 - - 
2х2 52,5 - 27,5 - 

2х2,5 62,0 63,0 31,5 33,5 
2х3 76,0 - 36,5 45,0 
2х4 92,4 92,6 43,2 - 
2х5 - - 49,2 58,7 
2х6 125,7 129,3 58,0 - 

3х0,75 33,2 - - - 
3х1 44,6 - - - 

3х1,2 51,1 - - - 
3х1,5 60,0 61,5 - - 
3х2 79,0 - 41,5 - 

3х2,5 94,0 94,8 48,0 50,6 
3х3 112,0 - 53,5 - 
3х4 137,0 139,3 64,0 67,8 
3х5 - - 74,0 - 
3х6 188,9 194,3 86,5 88,4 
 



Номинальное 
сечение жи-

лы, мм2 

Расчетная масса, кг/км, одножильных проводов марок 

АПВ АПВнг, 
АПВнгд ПВ1 ПВ1нг, 

ПВ1нгд 
ПП1нг-

HF ПВ2 ПВ2нг, 
ПВ2нгд 

ПП2нг-
HF 

ПВ3 ПВ3нг, 
ПВ3нгд 

ПП3нг-
HF 

ПВ4 ПВ4нг, 
ПВ4нгд 

ПП4нг-
HF 

0,5 - - 9 7 7 - - - 9 9 9 9 9 9 
0,75 - - 10 11 11 - - - 11 12 12 11 12 12 

1 - - 13 14 14 - - - 13 14 14 14 15 15 
1,2 - - 15 17 17 - - - 18 17 17 - - - 
1,5 - - 19 20 20 - - - 20 21 21 21 22 22 
2 12 14 26 27 27 28 - - 25 26 26 - - - 

2,5 15 16 30 31 31 31 32 32 31 32 32 33 34 34 
3 17 18 33 34 34 41 - - 34 35 35 - - - 
4 21 22 44 46 46 48 50 50 45 47 47 51 53 53 
5 23 24 52 54 54 62 - - 57 58 58 - - - 
6 27 29 63 64 64 69 71 71 67 70 70 71 75 75 
8 35 38 80 85 85 94 - - 84 87 87 - - - 
10 44 47 104 106 106 116 118 118 105 109 109 124 128 128 
16 64 67 165 169 169 177 181 181 176 181 181 
25 104 110 254 259 259 285 291 291 251 258 258 
35 135 141 343 350 350 370 377 376 360 369 369 
50 182 191 464 473 473 518 528 528 495 507 507 
70 245 255 652 662 662 705 716 716 697 712 712 
95 336 350 900 914 914 975 990 990 953 971 971 

120 412 428 
 

 
Накопленный опыт кабельного производства ПАО «ЗАВОД «ЮЖКАБЕЛЬ» и функционирующая система качества на за-
воде в соответствии с МС ISO 9001:2008 (международный сертификат BVQI  № UA225943/1 от 16.05.2011г.), ДСТУ ISO 
9001:2009 (сертификат УкрСЕПРО № UA 2.003.05928-11 от 20.04.2011 г.), ДСТУ ISO 14001:2006 (сертификат УкрСЕПРО 
№ UA 2.003.05929-11 от 20.04.2011 г.) и испытательный центр, аккредитованный НААУ, на соответствие требованиям    
МС ISO/IEC 17025:2005 позволяют  разрабатывать, изготавливать и испытывать новые современные виды кабельно-
проводниковой продукции. 
ПАО «ЗАВОД «ЮЖКАБЕЛЬ» утвержден в качестве поставщика ГП НАЭК «Энергоатом» с предоставлением права осу-
ществлять поставки кабельно-проводниковой продукции для ГП НАЭК «Энергоатом» (Решение № РШ-П 0.03.046-10 от  
26.08.2010 г.) 
Испытательный центр предприятия аккредитован в системе УкрСЕПРО на техническую компетентность (аттестат аккре-
дитации № 2Т 353 от 02.03.2010 г.) и располагает необходимым оборудованием для испытаний всех выпускаемых кабель-
ных изделий. 
 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ЗАВОД «Ю Ж КАБЕЛЬ»  
Украина, 61099, г. Харьков, ул. Автогенная, 7. 

Телефон : (+38-0572) 93-90-60, 94-67-12, 728-12-40, 728-12-43 
Факс: (+38-0572) 94-68-30, 728-12-43. 

E-mail: market@yuzhable.com.ua        http://www.yuzhcable.com 
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